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Verdffentlicht 
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(54)Tiae: BRUSH PIECE FOR AN ELECTRIC TOOTHBRUSH 

(54) Bezeichnung: BORSTENTEIL FOR EINE ELEKTRISCHE ZAHNBORSTE 




(57) Abstract 

The invention relates to a brush piece (2) for an electric toothbrush (1) provided with a supporting tube (4) on which a brush support 
(5) comprising a plurality of bristles (6) is held. Said supporting tube (4) can be attached to a receiver (7) of a handle (3) of the electric 
toothbrush (1). Spring means (14) are provided which are arranged between the supporting tube, (4) and the receiver (7). As a result, noise 
and vibrations are reduced in switched-on conditions of the electric toothbrush (I). 



(57) Zusarnmenfassung 

Es wird ein BOrstenteil (2) ffir eine elektrische Zahnburste (1) beschrieben, die mit einem Trfigerrohr (4) verschen ist, an dem ein 
Borstentr&ger (5) mit cincr Mehrzahl von Borsten (6) gehalten ist Das Tragerrohr (4) ist auf cine Aufhahme P) ernes HandstQcks (3) 
der elektrischen Zahnburste (1) auftteckbar. Es sind Federmittel (14) vorgesehen, die zwischen dem Trfigerrohr (4) und der Aufhahme (7) 
angeordnet sind. Dadurch weiden Gerfiusche und Vibrationen im eingeschalteten Zustand der elektrischen Zahnburste (1) vemrindert 
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Burst nteilfurein lektrische Zahnburst 

Die Erfindung betrifft ein Burstenteil fur eine elektrische Zahnburste, mit einem Trager- 
rohr, an dem ein Borstentrager mit einer Mehrzahl von Borsten gehalten ist, und das auf 
eine Aufnahme eines HandstOcks der elektrischen Zahnburste aufsteckbar ist. Des 
weiteren betrifft die Erfindung eine elektrische Zahnburste mit einem Handstuck und mit 
einem Burstenteil der vorstehenden Art. 

Ein derartiges Burstenteil und eine derartige elektrische Zahnburste sind allgemein 
bekannt und im Handel erhaltlich. 

In dem Handstuck der elektrischen Zahnburste ist ein Elektromotor und ein Akkumulator 
untergebracht. Der am Burstenteil gehaltene Borstentrager ist dreh- oder schwenkbar an 
dem Tragerrohr angebracht. Ober entsprechende Wellen und Gelenke wird im einge- 
schalteten Zustand eine von dem Elektromotor erzeugte Drehbewegung auf den Borsten- 
trager ubertragen. Auf diese Weise werden die Borsten in eine Reinigungsbewegung 
versetzt. Die Borsten konnen von einem Benutzer auf die Zahnoberflache aufgesetzt und 
zur Pflege der Zahne verwendet werden. 

Die Borsten des Burstenteils verschleiBen mit der Zeit, so daB sie ersetzt werden 
mussen. Unter anderem zu diesem Zweck ist das Burstenteil auf das Handstuck aufge- 
steckbar und kann damit ausgetauscht werden. Das Tragerrohr des Burstenteils und die 
Aufnahme des Handstucks sind derart aufeinander abgestimmt, daB sie formschlussig 
zusammengefugt werden konnen. Auf diese Weise wird das Burstenteil formschlussig 
auf dem Handstuck fixiert. 

Das Aufstecken und insbesondere das Abziehen des Burstenteils von dem Handstuck 
darf nicht allzu viel Kraftaufwand von dem Benutzer erfordern. Aus diesem Grund ist, 
wie erwahnt, nur ein FormschluS zwischen dem Tragerrohr und der Aufnahme vor- 
gesehen. Ein PreBsitz oder dergleichen ist nicht moglich. Dies hat zur Folge, daB das 
Tragerrohr und die Aufnahme zumeist noch ein gewisses Spiel aufweisen. 

Dieses Spiel hat zur Folge, daB im eingeschalteten Zustand der elektrischen Zahnburste 
eine Bewegung entsteht, die insbesondere in radialer Richtung, aber auch teilweise in 
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tangentiaier Richtung ausgerichtet ist. Diese Bewegung erzeugt unerwunschte Ge- 
rausche und Vibrationen des Burstenteils relativ zum Handstuck. Des weiteren wird 
durch die genannte Bewegung die optimale Ubertragung der Reinigungsbewegung auf 
die Zahnoberflache zumindest erschwert. 

Auf gabe der Erf indung ist es, ein Burstenteil fur eine elektrische Zahnburste zu schaffen, 
das eine spielfreie Verbindung mit dem Handstuck ermoglicht, ohne daS dies von dem 
Benutzer einen hoheren Kraftaufwand beim Aufstecken oder Abziehen des Burstenteils 
erfordert. 

Diese Aufgabe wird bei einem BQrstenteil der eingangs genannten Art dadurch geldst, 
daB Federmittel vorgesehen sind, die zwischen dem Tragerrohr und der Aufnahme 
angeordnet sind. 

Durch die Federmittel wird gewahrleistet, daB das Tragerrohr und damit das Burstenteil 
spielfrei auf der Aufnahme und damit auf dem Handstuck angeordnet ist. Unerwunschte 
Bewegungen des BQrstenteils im eingeschalteten Zustand und daraus resultierende 
Gerausche und Vibrationen werden somit sicher vermieden. Gleichzeitig erfordern die 
Federmittel keinen besonderen Kraftaufwand des Benutzers beim Aufstecken des 
Burstenteils auf das Handstuck. Aufgrund der federnden Eigenschaften der Federmittel 
muB der Benutzer nur einen kleinen Widerstand uberwinden, urn die Federmittel zuruck- 
zudrucken und das Tragerrohr auf die Aufnahme aufzustecken. Diese Oberwindung 
eines Widerstands stellt jedoch keinen groBen Kraftaufwand und damit keine Verringe- 
rung des Komforts fur den Benutzer dar, sondern wird von diesem eher als Anzeichen 
dafur gewertet, daB das BQrstenteil nunmehr korrekt auf das Handstuck aufgesteckt ist. 
Das Burstenteil wird uber die Federmittel so auf der Aufnahme des HandstOcks fixiert, 
daB beim Andrucken (besser beim Ansetzen des BQrstenkopfes auf die Zahnoberflache) 
und bei sehr kleinen Andruckkraften keine Relativbewegungen zwischen Profilhulse und 
Aufnahme entstehen. Dadurch werden auch kleinste Bewegungen der Aufnahme immer 
zuverlassig auf das Mundstuck ubertragen. 

Bei einer vorteilhaften Weiterbildung der Erf indung sind die Federmittel entweder an dem 
BQrstenteil angebracht oder sie sind an dem Handstuck und/oder an der Aufnahme 
angebracht und/oder auf die Aufnahme aufsteckbar. Die Federmittel konnen also demje- 



WO 99/20202 



PCT/EP98/04750 



-3- 

nigen Bauteil zugeordnet werden, bei dem sie konstruktionsbedingt am besten realisier- 
bar sind. Dies kann nicht nur das Burstenteil, sondern auch das Handstuck sein, und 
dort insbesondere die Aufnahme. Ebenfalls ist es moglich, da& die Federmittel auf das 
Handstuck und/oder auf die Aufnahme als gesondertes Bauteil aufsteckbar sind. 

Sind die Federmittel dem Burstenteil zugeordnet, so ist bei einer ersten vorteilhaften 
Ausgestaltung der Erfindung eine in das Tragerrohr einsteckbare HQlse vorgesehen, die 
die Federmittel aufweist. Damit konnen die Federmittel beispielsweise im Hinblick auf 
die Materialwahl unabhangig von den anderen Bauteilen des Burstenteils hergestellt 
werden. Ebenfalls konnen die Federmittel konstruktiv so ausgestaltet werden, wie dies 
fur deren vorgesehene Funktion optimal ist, ohne daS hierbei besondere Randbedingun- 
gen der sonstigen Bauteile des Burstenteils beachtet werden mussen. 

Wenn die Federmittel dem Burstenteil zugeordnet sind, so ist bei einer zweiten vorteil- 
haften Ausgestaltung der Erfindung das Tragerrohr mit den Federm'rtteln versehen. Es ist 
also kein gesondertes Bauteil erforderlich, um die Federmittel zu realisieren. Statt dessen 
sind die Federmittel in das Tragerrohr integriert. Dies stellt insbesondere im Hinblick auf 
den erforderlichen Material- und Herstellungsaufwand eine besonders einfache und 
zweckma&ige Unterbringung der Federmittel dar. 

Bei einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung weist die Hulse bzw. das Tragerrohr 
als Federmittel mindestens einen Steg auf, der mit einer in Richtung zu der Aufnahme 
gekrummten Biegung versehen ist. Die Federmittel werden also mittels eines oder 
mehrerer gekrummter Stege realisiert. Dieser Steg bildet letztlich eine Art Biegebalken, 
durch dessen Krummung die erwunschten federnden Eigenschaften erreicht werden. Die 
Krummung ist dabei ausgehend von der auf das Tragerrohr aufgesteckten Hulse bzw. 
ausgehend von dem Tragerrohr in Richtung zu der Aufnahme des Handstucks gerichtet. 
Wird die Aufnahme in das Tragerrohr eingesteckt, so ist die Krummung nach innen 
gerichtet. Es entsteht an der Krummung des Stegs ein gewisser Widerstand, der durch 
ein leichtes Drucken von dem Benutzer uberwunden werden kann. Danach wirken die 
federnden Eigenschaften des Stegs derart auf das Burstenteil ein, daB dieses spielfrei in 
der Aufnahme gehalten wird. 
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Besonders zweckmaBig ist es, wenn die Hulse bzw. das Tragerrohr aus einem Kunst- 
stoff hergestellt ist. Damit besteht auch der Steg aus Kunststoff, so daB die Biegefahig- 
keit des Kunststoffs sich vorteilhaft auf die federnden Eigenschaften des Stegs aus- 
wirken. 

Weitere Merkmale, Anwendungsmoglichkeiten und Vorteile der Erfindung ergeben sich 
aus der nachfolgenden Beschreibung von Ausfuhrungsbeispielen der Erfindung, die in 
den Figuren der Zeichnung dargestellt sind. Dabei bilden alle beschriebenen oder dar- 
gestellten Merkmale fur sich oder in beliebiger Kombination den Gegenstand der Erfin- 
dung, unabhangig von ihrer Zusammenfassung in den Patentanspruchen oder deren 
Ruckbeziehung sowie unabhangig von ihrer Formulierung bzw. Darstellung in der Be- 
schreibung bzw. in der Zeichnung. 

Figur 1 zeigt einen schematischen Langsschnitt eines Ausfuhrungsbeispiels eines 

erfindungsgemaBen Burstenteils fQr eine elektrische Zahnburste, und 

Figuren 

2a bis 2c zeigen jeweils schematisch einen Langsschnitt, eine Draufsicht und einen 
Querschnitt einer Hulse des Burstenteils der Figur 1 . 

In der Figur 1 ist eine elektirsche Zahnburste 1 dargestellt, die ein Burstenteil 2 und ein 
Handstuck 3 aufweist. Das Burstenteil 2 ist auf das Handstuck 3 aufgesteckt, kann aber 
beispielsweise zum Austausch von dem Handstuck 3 abgezogen und durch ein anderes 
Burstenteil 2 ersetzt werden. 

Das Burstenteil 2 weist ein langliches Tragerrohr 4 auf, an dessen dem Handstuck 3 
abgewandten Ende ein Borstentrager 5 etwa rechtwinklig absteht. Der Borstentrager 5 
ist mit einer Mehrzahl von Borsten 6 versehen. Das Handstuck 3 weist an seinem dem 
Burstenteil 2 zugewandten Ende eine Aufnahme 7 auf, auf die das Burstenteil 2 aufge- 
steckt ist. 

In dem Handstuck 3 sind des weiteren ein Elektromotor und ein Akkumulator unterge- 
bracht. Im eingeschalteten Zustand der elektrischen Zahnburste 1 wird eine von dem 
Elektromotor erzeugte Dreh- oder Schwenkbewegung uber Wellen, Kupplungen, Getriebe 
und dergleichen auf den Borstentrager 5 ubertragen, der dadurch eine Dreh- oder 
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Schwenkbewegung um eine zu den Borsten 6 etwa parallele Achse ausfuhrt. 

Ein Benutzer kann im eingeschalteten Zustand der elektrischen Zahnburste 1 die Borsten 
6 auf die Zahnoberflachen seiner Zahne aufsetzen und die Dreh- oder Schwenkbewe- 
gung des Borstentragers 5 zur Reinigung und Pflege der Zahne ausnutzen. 

In dem dem Handstuck 3 zugewandten Ende des Burstenteils 2 ist eine Hulse 8 vor- 
gesehen. In diesem Bereich des Burstenteils 2 ist das Tragerrohr 4 etwa zylindrisch 
ausgebildet und die Hulse 8 ist dort in das Tragerrohr 4 eingesteckt. Die Hulse 8 ist in 
dem Tragerrohr 4 beispielsweise durch in Nuten eingreifende Stege oder dergleichen 
gegen ein Verdrehen gesichert. Des weiteren ist die Hulse 8 durch Rastmittel oder 
dergleichen gegen ein Herausziehen aus dem Tragerrohr 4 gesichert. 

In den Figuren 2a bis 2c ist die Hulse 8 des Burstenteils 2 vergrd&ert dargesteilt. 

Die Hulse 8 ist zylindrisch ausgebildet und weist einen im wesentlichen kreisformigen 
Querschnitt auf. An ihrer AuKenwand 9 besitzt die Hulse 8 zwei umlaufende Ringstege 
10, 11, von denen zumindest einer als Rastmittel dienen kann. 

In Langsrichtung weist die Hulse 8 zwei Schlitze 12, 13 auf, zwischen denen ein Steg 
14 ausgebildet ist. Der Steg 14 ist, wie insbesondere der Figur 2a zu entnehmen ist, mit 
einer Krummung oder Biegung versehen. Diese ist in Richtung nach innen, also hin zu 
kleineren Durchmessern und damit in Richtung zu der Aufnahme 7 des Handstucks 3 
ausgerichtet. 

Zumindest der Steg 14 ist aus einem biegefahigen oder elastischen Material hergestellt. 
Insbesondere ist die gesamte Hulse 8 aus einem Kunststoff hergestellt. Damit bildet der 
Steg 14 einen Biegebalken mit federnden Eigenschaften. Der Steg 14 hat damit die 
Funktion von Federmitteln. 

Die Innenwand 15 der Hulse 8 ist im Hinblick auf ihre Querschnittsform und ihren 
Durchmesser an die AuBenwand 16 der Aufnahme 7 angepa&t, so daS die Aufnahme 7 
formschlQssig in die Hulse 4 einsteckbar ist. Gegebenenf alls weisen die Hulse 8 und die 
Aufnahme 7 derart ausgebildete Querschnittsformen auf, da& die Hulse 8 und damit das 
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BOrstenteil 2 nur in einer bestimmten Drehstellung auf die Aufnahme 7 und damit auf 
das Handstuck 3 aufsteckbar ist. 

Soil das Burstenteil 2 auf das Handstuck 3 aufgesteckt werden, so muB hierzu die 
Aufnahme 7 des Handstucks 3 in die Hulse 8 des Burstenteiis 2 eingefuhrt werden. Die 
HQIse 8 ist dabei ihrerseit in das Tragerrohr 4 des Burstenteiis 2 eingesteckt. Erreicht die 
Aufnahme 7 die nach innen hervorstehende Biegung des Stegs 14, so erzeugt dies einen 
gewissen Widerstand. Der Widerstand wird dadurch uberwunden, daB die Biegung des 
Stegs 14 zuruckgedruckt wird. Dann kann die Aufnahme 7 vollstandig in die Hulse 8 
eingefuhrt werden. Das Burstenteil 2 ist damit vollstandig auf das Handstuck 3 aufge- 
steckt. 

Abweichend von der beschriebenen Hulse 8 konnen auch zwei oder mehrere Stege 14 
vorhanden sein. Der oder die Stege 14 mussen nicht zweiseitig befestigt sein, sondern 
es ist auch mdglich, den oder die Stege 14 nur einseitig einzuspannen. Die den oder die 
Stege 14 bildenden Schlitze 12, 13 konnen auch durch Ausdunnungen der Hulse 8 
realisiert sein, so daB die Hulse an ihrem Umf ang vollstandig geschlossen ist. Im weite- 
sten Sinn konnen die Federmittel auch ganz allgemein als elastische Komponenten in die 
Hulse 8 eingelassen werden. 

Ebenfalls ist es mdglich, daB die Federmittel unmittelbar an dem Tragerrohr 4 angeord- 
net sind, so daB die Hulse 8 gar nicht erforderlich ist. Dies kann z.B. dadurch realisiert 
sein, daB der oder die Stege 14 direkt an dem Tragerrohr 4 angebracht sind. Zumindest 
der oder die Stege 14 oder auch das gesamte Tragerrohr 4 sind dann insbesondere aus 
einem Kunststoff hergestellt, wodurch die erwunschten federnden Eigenschaften 
erreicht werden. 

Des weiteren ist es moglich, daB die Federmittel nicht dem Burstenteil 2, sondern dem 
Handstuck 3 zugeordnet sind. Dabei ist es moglich, daB die Federmittel direkt an dem 
Handstuck 2 oder an der Aufnahme 7 angebracht sind. Ebenfalls ist es moglich, daB die 
Federmittel z.B. in der Form einer Hulse oder dergleichen auf die Aufnahme 7 aufge- 
steckt sind. 
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Des weiteren kdnnen die Federmittel derart ausgestaltet sein, daB sie nicht nur eine 
Kraft in radiator Richtung nach auBen erzeugen, sondern zusatzlich auch noch eine Kraft 
in tangentialer Richtung. Dadurch konnen tangentiale Bewegungen des Burstenteils im 
eingeschalteten Zustand vermieden und Vibrationen und Gerausche weiter vermindert 
werden. 
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Patentanspruche 

1 . Burstenteil (2) fur eine elektrische Zahnburste (1 ), mit einem Tragerrohr (4), an dem 
ein Borstentrager (5) mit einer Mehrzahl von Borsten (6) gehalten ist, und das auf 
eine Aufnahme (7) eines Handstucks (3) der elektrischen Zahnburste (1) aufsteck- 
bar ist, dadurch gekennzeichnet, daB Federmittel vorgesehen sind, die zwischen 
dem Tragerrohr (4) und der Aufnahme (7) angeordnet sind. 

2. Burstenteil (2) nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daB die Federmittel an 
dem Burstenteil (2) angebracht sind. 

3. Burstenteil (2) nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB eine in das Trager- 
rohr (4) einsteckbare Hulse (8) vorgesehen ist, die die Federmittel aufweist. 

4. Burstenteil (2) nach einem der Anspruche 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daB 
das Tragerrohr (4) mit den Federmitteln versehen ist. 

5. Burstenteil (2) nach einem der Anspruche 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Hulse (8) bzw. das Tragerrohr (4) als Federmittel mindestens einen Steg (14) 
aufweist, der mit einer in Richtung zu der Aufnahme (7) gekrummten Biegung 
versehen ist. 

6. Burstenteil (2) nach einem der Anspruche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Hulse (8) bzw. das Tragerrohr (4) aus einem Kunststoff hergestellt ist. 

7. Burstenteil (2) nach einem der vorstehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Federmittel an dem Handstuck (3) und/oder an der Aufnahme (7) an- 
gebracht und/oder auf die Aufnahme (7) aufsteckbar sind. 

8. Elektrische Zahnburste (1) mit einem Handstuck (3) und mit einem Burstenteil (2) 
nach einem der vorstehenden Anspruche. 
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